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Zalacznik do wniosku o decyzj¢ o §rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow
w Grabownicy Starzenskiej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

.Budowa oczyszczalni SciekOw dla Aglomeracji Brzozow oraz Grabownica
Starzenska"

Inwestor: Gmina Brzozow
Ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozow

Lokalizacja: Dziatki nr ew.: 2592/1, 2592/2 obr. Grabownica Starzenska
Gmina: Brzozéw

Powiat; brzozowski

Wojewodztwo: podkarpackie

Opracowal: Dominika Zajac

Data wykonania: kwiecien 2024 r.
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Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposdb ich wykorzystania i pokrycie szatg roslinna

Rodzaj technologii.

Warianty zamierzenia

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw i energii

Rozwiazania chronigce srodowisko

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do érodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko oraz wplyw na $rodowisko

Mozliwosé transgranicznego oddziatywania na $rodowisko

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujace si¢ W zasiggu Znaczqcego
oddzialywania przedsigwziecia

Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane na terenie lub w obszarze planowanego
przedsiewzigcia - skumulowanie oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem — nie
dotyczy.

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Jako$é wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekow

Usytuowanie przedsiewzigcia uwzgledniajace: obszary wodno — blotne, inne obszary |
o phytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska lggowe oraz ujscia rzek,
obszary gorskie lub lesne, strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
érbdladowych, obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
Jub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, ggstos¢ zaludnienia, uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowej

Prace rozbiorkowe dotyczace przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na| 35
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moze oddzialywaé, a takze charakter, wielkosé, intensywnos¢ i zlozonosc
oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz
lprzcwidywancgo momentu rozpoczecia oddziatywania




Podstawa opracowania:

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce wymogi prawne:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (1j. Dz. U. z 2023 poz. 1478 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. —= Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2024 poz. 54)

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r,, poz. 1587),

5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U.
z 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1839)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie okreslenia
przecietnych norm uzycia wody (Dz. U Nr 8 poz. 70)

10. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdlspalania
odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87)

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadkow, w ktorych
wprowadzanie gazow lub pyléw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010
roku, Nr 130, poz. 881)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajow instalacji,

ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1510)
14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 22014 r. poz. 112)




1. Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w zwigzku z ubieganiem si¢ Gminy Brzozow,
ul. Armii Krajowej 1, 32-200 Brzozéw o decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Grabownica
Starzenska.

W zwiazku z rodzajem i zakresem planowanego przedsiewziecia, zgodnie z:

§ 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1839): ,instalacje do
oczyszczania $ciekow inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi liczby
mieszkancow nie mniejszej niz 400 réwnowaznej liczby mieszkaficow w rozumieniu art. 86 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne” oraz

- § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1839): ,.§instalacje zwiazane
z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
odpadéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania
biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrodiach
energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych
ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja energii
elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja skladowisk
odpadow;”

- zaliczane s3 do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
1 wymagajg uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe (art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko).

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na potudniowy wschéd od Brzozowa, Przy szosie
Brzozéw - Sanok, w miejscowosci Grabowica Starzenska w jej ponoeno - zachodniej czesci, na
potudnie od w/w szosy. Teren istniejacej oczyszczalni polozony jest na dzialce nr 2592/1. Dzialka ma
ksztaft nieregularnego wieloboku ograniczonego od poludniowego wschodu droga lokalna, od
wschodu i ponocy korytem rzeki Stobnica, a od zachodu terenami uzytkéw rolniczych z rowem
melioracyjnym. Wiasciwy teren oczyszczalni jest wydzielony z dzialki ogrodzeniem i polozony jest
W jej centralnej czesci. Teren ma ksztalt prostokata o wymiarach 70x52m. W bezposrednim
sgsiedztwie terenu inwestycji nie ma zabudowy mieszkaniowej badZ zamieszkania zbiorowego.
Zabudowa siedliskowa i jednorodzinna znajduje si¢ od strony zachodniej w odleglosci ok. 120 m,
a po stronie wschodniej w odlegtosci min 200 m. Na chwile obecna dla przedmiotowego obszaru nie
ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia Sciekow zostanie wykonana w technologii MBR -
HYBRYD o przepustowosci Qg = 3 434,85 m*/d. Proces biologicznego oczyszczania sciekow
bedzie odbywal si¢ w oparciu o najnowsza technologie oczyszczania $ciekow — technologie
grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej. Oczyszczalnia obstugiwaé bedzie mieszkancow obecnie
zamieszkujacych tereny Aglomeracji Brzozéw i Grabownica Starzenska oraz turystéw
przebywajacych tymezasowo poprzez odbiér sciekow doplywajacych siecia kanalizacyjna i Sciekow
dowozonych. Ilosé RLM obstugiwana przez projektowana oczyszczalnie wynosié¢ bedzie 25 000
RLM. Teren oczyszczalni zostanie zagospodarowany nowymi obiektami i urzadzeniami oczyszczalni
sciekow oraz istniejagcymi obiektami infrastruktury technicznej. Oczyszczone scieki wprowadzane
bgda za posrednictwem kanalizacji do rzeki Stobnica poprzez wylot. Wylot pozostanie w tej samej
lokalizacji jednak planuje si¢ jego przebudowe,

Przedsigwzigeie obejmuje takze wykonanie instalacji do technologii obrobki osadow Sciekowych.,
W wyniku przetwarzania odpadu powstanie hydrowegiel. Instalacja zostanie zlokalizowane na




terenie istniejacej oczyszcezalni §ciekow i bedzie stanowila jej element.
Oczyszczalnia potozona jest w potnocno - zachodniej czeéci miejscowosci Grabownica

Starzenska — lewy brzeg rzeki Stobnica.
Rozbudowa oczyszczalni bgdzie odbywala si¢ na dzialce nr ewid. 2592/1, 2592/2 - obr. 0002

Grabownica Starzeniska. Wprowadzanie §ciekow oczyszezonych do érodowiska bedzie miato miejsce
na dzialoe nr ewid. 1534 obr. 0002 Grabownica Starzeriska. Wiasciciel dzialek polozonych w zakresie
opracowania zostal wykazany w ponizszej tabeli.

Dzialki nr ewid. Obiekt Wiasciciel/Wladajacy
2592/1, 2592/2 Oczyszczalnia Wlasnoéé:
obr. Grabownica Starzenska | Infrastruktura towarzyszgca Gmina Brzozow
ul. Armii Krajowej 1,
36-200 Brzozow

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystania i pokrycie szatj roslinng

Powierzchnia dzialek na ktérych zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekow i elementy infrastruktury
Wynosi:

- dz. nr ewid. 2592/1 — 3 8700,0 m*

- dz. nr ewid. 2592/2 — 4100 m*

Zestawienie powierzchni zagospodarowania w granicach opracowania przedstawia si¢
nastepujaco (warto$ci szacowane):
- powierzchnia terenu inwestycji — ok. 11 888,82 m’
- powlcrzchma zabudowy budynkéw ze zbiornikami reaktorow — ok. 2 878 m?
- proj. powierzchnia ukiadu komunikacyjnego, miejsc postojowych — ok. 2 656 m*
- proj. powierzchnia zieleni biologicznie czynnej zielen trawiasto krzewiasta — ok. 6 194 m?

Zagospodarowanie terenu w kwestii zieleni
Dziatki przeznaczona pod powierzchnie biologicznie czynna bgdzie zagospodarowana zielenia niska.

STAN ISTNIEJACY

Na terenie oczyszczalni znajduja si¢ nastgpujace obiekty:

- W czeéci potudniowo-wschodniej wygrodzonego terenu stoi jednokondygnacyjny budynek
technologiczny wezla oczyszczania mechanicznego z zapleczem socjalnym 1 sanitarnym
zlokalizowanym w czgsci zachodniej obiektu. Na dachu rozlokowaniu instalacje fotowoltaiczna.
Budynek ten jest przewidziany do przebudowy i adaptacji na potrzeby nowego programu
funkcjonalnego.

- W czesei potnocno — zachodniej znajduja si¢ dwa cylindryczne zbiorniki reaktorow biologicznych
z budynkiem zbiornika osadu nadmiernego oraz zrzutem skratek i piasku, zlokalizowanym pomig¢dzy
zbiornikami bioreaktorow. Obiekty przewidziane sa do rozbiorki

- W narozniku wschodnim znajduje si¢ wlot $ciekéw surowych z kolektora @300 ze studnig zbiorcza
i komorg sita pionowego. Obiekty przewidziane sg do czg¢sciowego wykorzystania w ramach
przebudowy uzbrojenia terenu.

- W narozniku zachodnim terenu OS zlokalizowane jest ujecie wody w postaci studni glebinowej.
Obszar o wymiarach 12,2 x 11,8m jest dodatkowo odgrodzony od terenu oczyszczalni. Obiekt do
zachowania.

Wygrodzony teren jest plaski, bez znaczacych spadkoéw. Poziom terenu znajduje si¢ na rz¢dnej od
284,1 do 284,5m npm. Obszar poza ogrodzeniem opada lekko w kierunku koryta rzeki Stobnicy.
Wzdtuz ogrodzenia teren jest czesciowo zadrzewiony i zakrzewiony szpalerami drzew lisciastych,
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$wierkow, jodel kaukaskich oraz thuj. Wjazd na teren 0S od strony po}udniowo = wscho@nicj. P_rzcd
brama wjazdowa zlokalizowany jest 6-stanowiskowy parking dost¢pny z drogi dojazdowej na dzialce
inwestora nr ewid. 2592/1. Obiekty oczyszczalni skomunikowane s3 wewngtrzng drogg
o nawierzchni asfaltowej z siggaczem.

Parametry obecnej oczyszczalni:

lloé¢ odprowadzonych $ciekow (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym):
Maksymalnie na godzing Q maxs = 0,0182 m*/sekundg

Srednio na dobg Q ¢ = 800 m*/d

Maksymalnie na rok Q maxr. = 292 000 m*/rok

4. Rodzaj technologii.

Projektuje si¢ oczyszczalnie $ciekéw o wydajnosci 3 434,85 m*/dobg w oparciu o najnowsza
technologie oczyszczania — technologie grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej (MBR).
Projektuje sig linie do obrobki osadéw posciekowych wytwarzanych na miejscu oraz dowc_rionych na
teren Inwestycji z pobliskich oczyszczalni $ciekéw. Projektuje sig instalacj¢, ktéra bgdzie w stanie
przetworzy¢ do 3 000 t osadow rocznie. Opcjonalnie instalacja zostanie przygotowana w przysztosci
do przetwarzania bioodpadéw.

Projektowane obiekty oczyszczalni $ciekow:

1) Budynek kraty z pompownig $ciekéw surowych oraz ciggiem zlewczym sciekéw dowozonych

W pomieszczeniu znajdowac si¢ bedzie krata hakowo-tasmowa, prasoptuczka skratek oraz ciag
zlewczy Sciekow dowozonych. W pomieszczeniu zlokalizowana bedzie pompownia sciekow
surowych jako zbiornik zelbetowy zaglebiony w gruncie z pokrywa ze stali nierdzewnej wyposazona
W otwory montazowe pozwalajace na montaz i demontaz urzadzen bez koniecznosci demontazu
pokrywy. Pompownia wyposazona bgdzie w 3 pompy zatapialne pracujace w ukladzie 2 pracujaca +
1 rezerwowa oraz sonde hydrostatyczng.

2) Budynek techniczno-socjalny

W budynku technicznym znajdowac si¢ bedzie:

— pomieszczenie mechanicznego oczyszczania sciekow,

— pomieszczenie urzadzen obstugujacych reaktor biologiczny (pom. filtracji),

— pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu z wiréwka,

— pomieszczenie szaf sterowniczych,

— pomieszczenie dozoru, porzadkowe, socjalne.

3) Zbiornik buforowo-usredniajacy — o objetosci czynnej ok. 1004,64 m?

Zbiornik zelbetowy wyposazony w 4 pompy zatapialne (2+42) podajace Scieki oczyszczone
mechanicznie do reaktora biologicznego. Zbiornik zostanie przykryty plyta zelbetowa wraz
z wszystkimi niezbgdnymi otworami montazowymi, zabezpieczony pokrywa ze stali nierdzewnej,
o wymiarach pozwalajacych na montaz i demontaz pomp bez koniecznosci demontazu pokrywy.

4) Zbiornik reaktora biologicznego — o 13cznej objetosci czynnej ok. 5423 m?

Reaktor MBR skiada¢ si¢ bedzie z dwoch identycznych ciggdw technologicznych. W komorach
reaktora biologicznego zaprojektowane zostaly wydzielone komory: beztlenowa, niedotleniona
(relaksacji), tlenowa (nitryfikacji/denitryfikacji) i komora filtracji (membran). We wszystkich
komorach zostal zaprojektowany system utrzymania osadu w cigglym zawieszeniu. W komorach
tlenowych (nitryfikacji/denitryfikacji) nalezy zamontowaé dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe,
zasilane dmuchawa zlokalizowang w budynku technicznym oraz pompy odprowadzajace osad
nadmierny do komory tlenowe;j stabilizacji osadu. System grawitacyjnej mikrofiltracji membranowe;j
oraz pompy do recyrkulacji zaprojektowane zostaly w wydzielonej z reaktora komorze filtracji
(membran). W komorach beztlenowych i niedotlenionych (relaksacji) zlokalizowane beda mieszadla
oraz w komorze niedotlenionej (relaksacji) pompy zatapialne podajace Scieki z komory
niedotlenionej (relaksacji) do tlenowej (nitryfikacji/denitryfikacji). Zbiornik zostanie przykryty plyta
zelbetowa, ze wszystkimi niezbednymi do prawidlowej eksploatacji obiektu otworami
montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Komora filtracji (membran) jest przykryta pokryciem
otwieralnym, wykonanym z materiatu odpornego na korozje.




5) Zbiornik stabilizacji osadu . R
Zbiornik zelbetowy zapewniajacy magazynowanie osadu nadmiernego. Zbiornik wyposazony

w dyfuzory drobnopgcherzykowe sasilane dmuchawa, sluzgce do napowietrzania osadu nadm-icrnego
w celu jego dalszej stabilizacji. Zostanie on przykryty plyta zelbetows. W pokrywie beda
umieszezone wszystkie niezbgdne do prawidlowej eksploatacji zbiornika otwory montazowe,
kominki wentylacyjne itp.

6) Urzadzenie do neutralizacji odordw — filtr weglowy :
Urzadzenie majace na celu neutralizacje ewentualnych zwigzkow zapachowych w oparciu
o technologi¢  pozwalajaca na catkowite usunigcie ewentualnych odoréw z ur'.zqdz.en
w pomieszezeniu mechanicznego oczyszczania $ciekow, pompowni éciek6éw surowych, zbiornika
buforowo-usredniajacego oraz w pomieszczeniu higienizacji i odwadniania osadu. Jeden ﬁlu_-
weglowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu mechanicznego oczyszczania $ciekow, a drugl
w pomieszczeniu higienizacji i odwadniania osadu.

7) Zbiornik retencyjny wody technologicznej

Wolnostojacy, zelbetowy zbiornik retencyjny filtratu o érednicy 1200 mm wyposazony w punkt
czerpalny do celéw przeciwpozarowych i uzytkowych.

Schemat dziatania oczyszczalni:

Scieki doptywajace do oczyszczalni kolektorem z miejscowoéci wprowadzone beda do istniejace]
studni zelbetowej zlokalizowanej przed budynkiem kraty, z ktorej grawitacyjnie sptywac beda przez
krate hakowo-tasmowa o przeswicie min. 3 mm do pompowni $ciekéw surowych. Odcieki z linii
odwadniania osadu oraz z kanalizacji sanitarnej miedzyobiektowej wprowadzone zostang przed krata
do pompowni sciekéw surowych. Z pompowni Scieki pompami zatapialnymi podawane beda na
piaskownik z tluszezownikiem oraz ptuczka piasku. Nastepnie cieki trafia¢ beda na sito bgbnowe z
prasoprzenosnikiem. Po mechanicznym oczyszczaniu scieki grawitacyjnie beda sptywa¢ do zbiornika
buforowo — ugredniajacego, w ktérym zaprojektowane zostaly 4 pompy zatapialne (2+2), ktérych
zadaniem bedzie dozowanie sciekéw do 2 komor reaktora biologicznego (komory beztlenowej) w
zaleznosci od wskazan sondy hydrostatyczne;j.

Reaktor biologiczny zaprojektowany zostal, jako dwa niezalezne ciagi technologiczne. W kazdym
ciagu technologicznym zaprojektowane zostaly komory: beztlenowa, niedotleniona (relaksacji),
tlenowa (nitryfikacji/denitryfikacji) i wydzielone 2 komory filtracji (membran). W komorach
beztlenowej i niedotlenionej (relaksacji) zaprojektowane zostaly mieszadla w celu wymieszania
komér oraz okna przelewowe pozwalajace na swobodne przelewanie si¢ mieszaniny sciekow migdzy
poszczegblnymi komorami. W komorze niedotlenionej (relaksacji) znajdowac¢ si¢ beda pompy do
wyréwnania stezen pomi¢dzy komorg beztlenowa i niedotleniong (relaksacji). Scieki z komory
niedotlenionej  (relaksacji) do tlenowej (nitryfikacji/denitryfikacji) przeptywaé beda
zaprojektowanymi oknami przelewowymi. W komorach tlenowych (nitryfikacji/denitryfikacji) na
calej powierzchni dna komory zostaly zamontowane dyfuzory rurowe drobnopgcherzykowe, po 1
pompie osadu nadmiernego oraz po 2 mieszadla dla zapewnienia wymieszania komory.
Zaprojektowana zostala wewnetrzna recyrkulacja z komor filtracji (membran) do komory
niedotlenionej (relaksacji). Reaktor biologiczny z wyjgtkiem komor filtracyjnych (membran)
przykryty zostanie ptyta zelbetows, ze wszystkimi niezbednymi do prawidlowej eksploatacji obiektu
otworami rewizyjnymi i montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Nad komorami filtracyjnymi
(membran) bedzie przykrycie otwieralne wykonane z materialu odpornego na korozj¢. W komorach
filtracji (membran) zostalo zaprojektowane lacznie 56 grawitacyjnych modutéw mikrofiltracyjnych
o lacznej powierzchni filtracyjnej min. 21 616,0 m2. Przeplyw mieszaniny sciekow i osadu czynnego
z komor tlenowych (nitryfikacji/denitryfikacji) do komor filtracji (membran) odbywa si¢ za pomocg
przelewu. Powierzchnia membran czyszczona jest na dwa sposoby. Pierwszym sposobem bedzie
wﬂac;anic powietrza pomigdzy arkusze membran a drugi sposob polega na okresowym plukaniu
chemicznym (1 godzina co 4 miesigce). Oddzielenie $ciekéw oczyszezonych od osadu czynnego
odbywa si¢ za pomocg grawitacyjnych membran mikrofiltracyjnych w wyniku nadcisnienia
Wynoszacego okoto 40 mbar. Scieki oczyszczone odprowadzane majg by¢ do odbiornika poprzez
zbiornik retencyjny wody technologicznej.




Proces biologicznego oczyszezania §ciekOw odpywal si¢ quzi? w pelni automatycznie Wg.
Technologii MBR-HYBRYD (Membrane Biological Rea!{tor). Sclck! oczyszezone grawitacyjnie
z reaktora przechodzg poprzez modul filtracyjny pozbavg:one §q zanieczyszczen oraz zawiesiny,
dodatkowo zdezynfekowane przez lampg UV, opomiarowane za pomocy przeplywomierza
elektromagnetycznego odprowadzane bedg pompowo 2 pompowni §ciekow oczyszczonych poprzez

wylot do odbiornika.

Przy prawidlowej eksploatacji wyma%ana redukcja zanieczyszezen i uzyskanie param-etréw
éciekoéw oczyszezonych zostang zachowane. Scieki oczyszczone odprowadz?ne z ogzyszczalm quz!
spetnia¢ dopuszczalne warunki okreslone rozporzadzeniem Bozporzqsznie Mu:nst‘ra Gospc_)darkl
Morskiej i Zeglugi $rodlgdowej z dnia 12 lipea 2019 r. w sprawie substancji szczegtlalme szk'odhwych
dla érodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Stgzenia zanieczyszczen W s’cickm;h oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika nie beda przekraczac wskazanych ponizej wartosci:

ChZT: <50 mgO2/1

BZTs: <8 mg 02/

Zawiesina ogodlna: <3mg/l

Fosfor ogo6lny: <1,5mg/l

Azot ogolny: <5mg/l

Scieki oczyszezone dzigki zastosowaniu technologii membranowej maja z latwoscia spetni¢ normy,
ale takze dodatkowo by¢ pozbawione bakterii i wigkszosci wirusow.

Gospodarka osadowa

Osad nadmierny odprowadzany bedzie automatycznie na podstawie wskazaf sond gestosci z reaktora
biologicznego przy pomocy 2 pomp zatapialnych (po 1 w kazdym ciagu technologicznym) do komory
stabilizacji osadu. W komorze osadu nadmiernego bedzie zainstalowany ruszt napowietrzajacy
w celu zapobiegania zagniwania osadu. Przewiduje si¢ prace urzadzenia do odwadniania osadu ok. 6
godz. w ciagu doby. Przed podaniem osadu na urzadzenie do odwadniania, do osadu doprowadzony
bedzie polielektrolit umozliwiajacy flokulacje osadu i uzyskanie lepszych efektow odwadniania.
Polielektrolit przygotowywany bedzie w automatycznej stacji roztwarzania polielektrolitu. Do
przygotowania roztworu roboczego polielektrolitu bedzie stosowany polielektrolit w plynie. Gotowy
roztwor polielektrolitu bedzie podawany za pomocg pompy dozujacej do rurociagu osadu przed
wiréwka. Stopien odwodnienia osadu bedzie wynosi¢ > 22% sm i bgdzie odprowadzany skosnym
transporterem $limakowym do kontenera zlokalizowanego pod wiata. W pomieszczeniu higienizacji
i odwadniania zostalo zaprojektowane rowniez urzadzenie do higienizacji osadu wapnem.
Neutralizacja odorow

W celu neutralizacji ewentualnych zwiazkow zapachowych uciazliwych dla obstugi i otoczenia
zainstalowane beda 2 filtry weglowe. Odory z urzadzen w pomieszezeniu mechanicznego
oczyszczania Sciekow, zbiornika buforowo-usredniajacego odprowadzone begda na filtr weglowy
zlokalizowany w pomieszczeniu mechanicznego oczyszczania $ciekOw, natomiast z urzadzen
w pomieszezeniu higienizacji i odwadniania osadu zwigzki zapachowe odprowadzane beda na filtr
weglowy zlokalizowany w pomieszczeniu odwadniania i higienizacji osadu.

Projektowane obiekty instalacji obrobki osadow posciekowych HTC:

1) Komora zbiornika osadu odwodnionego

Projektuje si¢ komore zbiornika osadu odwodnionego w postaci zbiornika betonowego
z pr‘zenos'nikiem $limakowym majacym na celu transport osadu do pompy wlotowej. Komora
znajc!owaé sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu. Transport osadu z oczyszczalni odbywac si¢
bedzie za pomoca samochodu transportowego typu hakowiec w kontenerach KP7. Zaprojektowano
dezodoryzacje pomieszczenia za pomocy filtra weglowego.

2) Hala technologiczna HTC




W pomieszczeniu hali znajdowac si¢ bedzie instalacja procesu karbonizacji hydl:otermalncj., z llt,tél‘ei
otrzymuje si¢ hydrowegiel. Przewiduje si¢ ciqg‘lq pracg ukladu przez szes¢ d'm w tygodnlu.l rze
weekend system sterowania procesem wehodzi w lryl? wstand by pozv.vnlajqcy na spowolnienic
procesu bez wygaszania calego reaktora. Czas.cm prz.cbmgu procesu §tcru_|c_uulnmatyka poprzez je)
wezesniejsze zaprogramowanie W zaleznodci od oczekiwanego ch.:klu finalnego. Nas?¢pn|e po
obrébee w reaktorze oraz odwodnieniu na prasie/wiréwee uzyskiwana jest wysoko f)dwodnif)na masa
w postaci hydrowggla. W tak pozyskanym materiale sucha masa stanowi ok. 65% jego calej masy.
Opis pomieszezen i dziatania instalacji: S ' }

1) Komora osadu odwodnionego 2 przenosnikiem — zbiornik osadu odwodnionego (ok. 22.A sm).
Osad bezposrednio z kontenera KP7 zasypywany bedzie do zbiornika (wprowadzany osad nie moze
by¢ wezesniej poddany higienizacji wapnem), skad za pomocg przenosnika transportowany jest do
pompy wlotowej a nastgpnie przez wymienniki pierwotne ciepla do reaktora _I-ITC. vy

2) Hala technologiczna HTC — pomieszezenie wyposazone W technologie i instalacje niezbgdne do
prawidlowego przeprowadzenia procesu HTC:

a) instalacje wymiennikow ciepla,

- wymienniki pierwotne (na wlocie) — podgrzanie materiatu do odpowiedniej temperatury W celu
przeprowadzenia procesu HTC, A

- wymienniki wtérne (na wylocie) — ochlodzenie materialu powstalego w wyniku procesu
karbonizacji hydrotermalnej oraz przekazanie czgsci odzyskanego ciepla do podniesienia
temperatury wymiennikow pierwotnych ciepla,

- wymiennik wodny — odzyskanie pozostalej temperatury 2 hydrowegla w celu ogrzania
pomieszczenia,

b) reaktor HTC,

Osad po pierwotnych wymiennikach ciepla zostaje przetransportowany do reaktora HTC. Reaktor
HTC to dwuplaszczowy zbiornik stalowy wyposazony w mieszadlo, ktére w sposéb ciagly zapewnia
wymieszanie materiatu. Proces HTC wymaga zapewnienia odpowiedniej temperatury, pH i ciSnienia.
Maksymalna temperatura, ktora moze wystapi¢ w wewnetrznej czgsci reaktora to 200°C. Plaszez
zewnetrzny reaktora stuzy do utrzymania stalej temperatury procesowej. W tej czg$ci znajduje sig
olej termiczny, ktory podgrzewany jest za pomoca instalacji grzewczej. Maksymalna temperatura
jaka moze wystapi¢ w tej czgsci reaktora to 250°C. Reaktor projektowany jest na pracg W sposob
ciagly pod max.

Ciénieniem 30 bar. Podczas procesu nastgpuje automatyczna korekta pH materiatu.

c) instalacj¢ grzewcza,

Olej termiczny w zewngtrznym plaszczu reaktora ulega podgrzaniu za pomoca podgrzewacza
termicznego. Podczas pierwszego uruchomienia instalacja grzewcza reaktora polgczona jest
z instalacja wymiennikow ciepta. Ma to na celu uzyskanie odpowiedniej temperatury przy pierwszym
uruchomieniu instalacji, nastgpnie polgczenie jest zamykane a wymienniki pierwotne ciepla
nagrzewane sg odzyskang temperaturg procesows.

d) instalacj¢ korekty pH,

Instalacja ma na celu automatyczng korektg pH podczas procesu HTC.

e) zbiornik na hydrowggiel,

Zbiornik na material powstaly w wyniku procesu HTC. Material ze zbiornika zostaje odwodniony na
prasie hydraulicznej, opcjonalnie na wirdwee.

f) instalacje odprowadzenia filtratu na poczatek uktadu oczyszczalni sciekow,

FiFlrat powstaly po odwodnieniu hydrowegla odprowadzany jest na poczatek ukladu oczyszczania
Sciekéw w projektowanej oczyszczalni w Grabownicy Starzenskie;.

g) prasg filtracyjna/wiréwke,

Urzadzenie ma na celu odwodnienie powstalego materiatu do ok. 65% suchej masy.

h) urzadzenie do granulowania powstalego materiatu.

W pomieszczeniu projektuje si¢ lini¢ do granulacji powstalego hydrowegla.

Opis dzialania instalacji obrobki osadow posciekowych HTC

Instalacja projektowana jest na przetworzenie do 3 000 t osadéw posciekowych (o zawartosci 22%
sm) rocznie. Osad z kontenera KP7 wprowadzany jest do komory osadu odwodnionego skad za
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pomoca przenosnika §limakowego transportowany jest. do pompy wlotowej, nastgpnie osad
podgrzany zostaje za pomocg wymiennikéw pierwotnych ciepla oraz przetransportowany do reakto’ra
HTC. Reaktor HTC to dwuplaszczowy zbiornik stalowy wyposazony w mieszgdlq, ktore w §p055)t_:
ciagly zapewnia wymieszanie materiatu. Proces HTC wymaga zapewnienia odpowlednfe!
temperatur, pH i cisnienia. Maksymalna temperatura, ktora moze wystapic w wewngtrznej czesci
reaktora to 200°C. Plaszcz zewngtrzny reaktora stuzy do utrzymywania stalej temperatury
procesowej. W tej czgsci znajduje sig olej termiczny, ktég podgll'zewany jest za pomocg insta]acji
grzewczej. Maksymalna temperatura jaka moze wystapi¢ w tej gz&;éc: reaktora to 250°C. Olej
termiczny w zewnetrznym plaszczu reaktora ulega podgrzaniu za pomocg podgrzewa_cza
termicznego. Podczas pierwszego uruchomienia instalacja grzewcza reaktora polgczona jest
z instalacja wymiennikéw ciepla - ma to na celu uzyskanie odpowiedniej temperatury na
wymiennikach przy pierwszym uruchomieniu instalacji. Nastepnie polaczenie jest zamykane,
a wymienniki ciepla pierwotne nagrzewane sa odzyskang temperaturg procesows.

Reaktor projektowany jest na prace w sposob ciagly pod max. cisnieniem 30 bar. Podczas procesu
nastepuje automatyczna korekta pH materiatu. 48
Material powstaty w wyniku karbonizacji hydrotermalnej transportowany jest na wymienniki wtérr}e
(na wylocie), gdzie nastepuje jego chiodzenie. Czgs¢ odzyskanego na tym etapie ciepla zostaje
przekazana na wymienniki pierwotne. Nastgpnie hydrowegiel przechodzi przez wymiennik wodn.y,
gdzie ma miejsce odzyskanie pozostalej temperatury, ktora zostanie wykorzystana do ogrzania
pomieszczen. Material trafia do zbiornika na hydrowggiel wyposazonego w mieszadlo przez pompeg
redukujaca jego cisnienie. W kolejnym etapie material ze zbiornika zostaje odwodniony na prasie
hydraulicznej, opcjonalnie na wirdwcee. Urzadzenie ma na celu odwodnienie powstatego materiatu
do ok. 65% suchej masy. Odciek powstaly po odwodnieniu hydrowegla odprowadzany jest na
poczatek ukladu oczyszczania $ciekow w projektowanej oczyszczalni. Powstaty i odwodniony
material moze zosta¢ poddany granulacji. Tak przygotowany material moze by¢ uzytkowany jako
paliwo odnawialne po wezeéniejszym uzyskaniu odpowiednich decyzji. Instalacja jest catkowicie
szezelna, dlatego podczas procesu nie sa emitowane zadne zanieczyszczenia. Sg to procesy
fizykochemiczne bez obecnosci tlenu. Podczas procesu nie ma miejsce spalenie, a jedynie podgrzanie
materialu wysoka temperatura za pomoca wymiennikéw ciepta pod cisnieniem i przy odpowiednim
pH.

9. Sterowanie i1 automatyka

System automatyki musi realizowa¢ zadania z zakresu pracy instalacji. Podstawowe zadania, jakie
powinien spelnia¢ taki system to:

— zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametréw technologicznych i zwiazanych z nimi
efektow pracy oczyszczalni,

— optymalizacja zuzycia energii elektrycznej,

— wizualizacja pracy,

— archiwizacja, obrobka statystyczna i bilansowanie biezgcych danych,

— mozliwos¢ szybkiej i wlasciwej ingerencji w przypadku stanow awaryjnych.

Najwazniejszym elementem sytemu AKPiA jest czgs¢ obejmujgca uklady sterowania
poszczeg6lnymi urzadzeniami lub weztami technologicznymi oraz zwigzane z nimi automatyczne
urzadzenia kontrolno — pomiarowe. Musza zosta¢ uwzglednione nastgpujace sposoby sterowania:
reczne lokalne, reczne zdalne oraz automatyczne. Caly system sterowania nadrzgdnego ma by¢
zintegrowany, co oznacza, ze wszystkie elementy sa ze soba kompatybilne pod wzgledem
sprzetowym i programowym. Nadrzedny system sterowania (sterowniki oraz ich konfiguracja) ma
by¢ tatwo skalowany. Po zakonczeniu realizacji Wykonawca przekaze Uzytkownikowi programy
iréd!owe‘ sl?rownikéw. Uklad sterowania nalezy wykona¢ w taki sposob, aby sterowanie
urzgdzeniami odbywalo si¢ z poziomu dyspozytorni w sposob reczny, badz automatyczny wg
zatozonych algorytméw pracy, umozliwiajacy sterowanie oczyszczalnia ,on-line”. Zadawanie

pararrfetr(_)w musi by¢ _mozllwe W sposob prosty, bezposredni (bez koniecznosci wyszukiwania
adresow i numerow zmiennych).

System SCADA zainstalowany na komputerze bedzie umozliwial:
— Sterowanie zdalne,

— Wizualizacja procesu technologicznego,




— Obstuga alarméw,

— Obshuga licznikow obiektowych,

— Archiwizacja i obrobka danych dtugookresowych,

— Prezentacja raportow i trendow, ;

— Analiza danych procesowych, alarmow i zdarzen.

Struktura obrazéw bedzie zawiera¢:

— Schematy technologiczne,

— Obrazy przegladowe,

— Obrazy nakladane,

— Obrazy przebiegow w czasie,

— Obrazy alarmow,

— Obrazy raportow operacyjnych.

Archiwizacja {

Gromadzenie danych odbywaé si¢ bedzie w relacyjnej bazie danych dostosowanej do specyﬁcznth

wymagan aplikacji przemystowych w okresie 1s. Baza pozwoli na dlugoterminowe przechowywanie

informacji za okres co najmniej 5 lat z zachowaniem ciagtego dostgpu do tych danych. I?ostarc.zone:-.

bedzie intuicyjne narzgdzie pozwalajace osobie bez wiedzy informatycznej skutecznie pOF)lCl'aC

dowolne dane z systemu i je analizowa¢, a wyniki analiz przenies¢ do arkusza kalkulacyjnego.

Zostang przygotowane gotowe szablony dynamicznych raportow wyposazonych w okreslone

parametry wejsciowe (np. okres analizy). Operator bedzie mogl dowolnie wybrac okres raportu.

Istnieje rowniez mozliwosé zapisu utworzonych raportow na dysku automatycznie lub przez

operatora. Moga to by¢ raporty zmianowe, dobowe, miesigczne itd.

Przedmiotem archiwizacji bgda:

— wszystkie wejscia analogowe (np. przeplyw, stan napetnienia, zuzycie mediow),

— wejscia dwustanowe (np. praca pompy),

— wielkosci bilansowe (czas pracy, sumatory itd.).

System bedzie umozliwiat:

— nakladanie kilku zmiennych archiwalnych na jeden wykres przez operatora,

— swobodne wprowadzanie horyzontu czasowego archiwizacji np. ostatnia godzina.

System bedzie na biezaco umozliwiat dostgp do danych.

Do optymalizacji proceséw nitryfikacji i denitryfikacji oraz stracania fosforu w czasie rzeczywistym

zostal zaprojektowany nadrzedny system sterowania online. Algorytm optymalizacji procesow

nitryfikacji i denitryfikacji w czasie rzeczywistym bedzie okreslal wymagana dla biezacych

warunkéw pracy reaktora dlugo$¢ czasu napowietrzania oraz czasu mieszania komory

napowietrzanej reaktora biologicznego. Optymalizacja i okreslanie czasow trwania obu tych faz

odbywa sie na podstawie pomiardw st¢zenia azotu amonowego 1 azotanowego w komorze

napowietrzanej, przy czym pod uwagg bedzie brana nie tylko wartos¢ bezwzgledna tego st¢zenia, ale

rowniez trend i szybko$¢ jej zmiany. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ wprowadzenia nastaw

czasowych dlugoéci trwania poszczeg6lnych faz. Algorytm optymalizacji nitryfikacji i denitryfikacji

bedzie réwniez mie¢ opcje doboru optymalnej, wymaganej do zapewnienia w czasie trwania

napowietrzania wartosci stgZenia tlenu rozpuszczonego dla kazdego z ciggdw technologicznych lub

optymalizowa¢ procesy przy zalozonej przez Operatora, stalej wartosci stezenia tlenu

rozpuszczonego. Jezeli z jakiego$ powodu niezbgdne do dzialania algorytmu optymalizujacego

wartosci pomiarowe nie bedg dostgpne lub walidacja sygnaléw pomiarowych niezbednych do jego

pracy bt;d:.tic zbyt niska, algorytm optymalizacji automatycznie przelaczy si¢ w tryb pracy

rezerwowej na podstawie wylacznie wartoSci st¢zenia azotu amonowego lub azotanowego, a w

:;tiittc::znosm od nastaw ansowych, Algorytm o[)lymalizacji chemicznego stracania fosforu bgdzie
al na podstefmt? pomiaru fadunku fosforu fosforanowego na odplywie z reaktoréw biologicznych

w pt;t_h zamknigtej _(pomiar stezenia fosforu fosforanowego po punkcie dozowania czynnika

stracajacego + pomiar przeptywu Sciekéw doprowadzanych do poszczegdlnych komoér osadu

czynnego). Dozowanie czynnika stracajgcego (ptynne sterowanie wydajnoscig pomp dozujaeych)

_bt;clzw ol?txmalLZGW'ane w czasie rzeczywistym tak, by zostata zadozowana wymagana jego ilos¢ i

Jjednoczesnie zostalo zapewnione uzyskanie zalozonej wartosci stezenia fosforu na odptywie. Dla
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bezpieczenstwa jest mozliwos¢ wprowadzania do systemu wartoéci minimalnej i maksymalnej dawki
czynnika stracajacego.

Komunikacja, funkcjonalnodé nadrzgdnych moduléw sterujgeych.

~ bezposrednia wspolpraca z systemem pomiarowym (AKP), oraz z systemem walidacji, nadzoru
nad pomiarami, ocena wewngtrznych komunikatow instrumentéw procesowych, podigczenie do
PLC/SCADA przez przetworniki pomiarowe wyposazone w odpowiednig kartg komunikacyjna,

~ parametryzacja z poziomu wizualizacji systemu optymalizacji (dostgp do wizualizacji z kazdego
komputera w sieci LAN oczyszczalni Sciekow),

~ strategia bezpieczenstwa (w przypadku zaniku informacji o danym stgzeniu lub przeplywie
nastgpuje automatyczne uruchomienie alternatywnego wariantu lub praca na profilach historycznych,
do momentu przywrocenia sygnatu),

— obstuga 2 ciagdw technologicznych.

Pomiary - AKP

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu dostarczone bgdg niezbgdne pomiary. Na
podstawie otrzymanych wartosci, zewnetrzne algorytmy sterujace wybiora odpowiednia, najbardzic;
poprawna aktualnie nastawe. Wymagane pomiary: Stezenie tlenu (O2), Stgzenie azotu amonowego
(NH4-N), Stezenie azotu azotanowego (NO3-N), Stezenie fosforu fosforanowego na wylocie (PO4-
P), sonda gestosci.

Minimalne wymagania dla Aparatury Kontrolno Pomiarowej:

— AKP powinna zosta¢ dostosowana do pracy w wewnetrznej sieci komunikacyjnej pozwalajacej na
peing diagnostyke. Zasilanie awaryjne

W przypadku braku zasilania wymagane bedzie korzystanie z agregatu pradotwdrczego.

5. Warianty zamierzenia

Warianty planowanego przedsiewziecia:

- wariant nr 1: niepodejmowanie realizacji przedsiewzigcia,
- wariant nr 2: inne rozwigzanie technologiczne,

- wariant nr 3: proponowany przez Inwestora.

Wariant nr 1

Wariant zakladajacy rezygnacj¢ z realizacji przedsigwzigcia spowodowalby zachowanie
dotychczasowego sposobu oczyszczania $ciekéw oraz uzycie wyeksploatowanych elementow
oczyszczalni. Pozostawienie stanu obecnego moze wplynaé negatywnie na stan srodowiska w dalszej
perspektywie czasowej. Stara technologia oczyszczania sciekow spowoduje to, ze oczyszczalnia
moze mie¢ trudnosci w osiggnigciu wlasciwych wskaznikéw zanieczyszczen zgodnych z wymogami
prawa. Aktualnie teren oczyszczalni jest zagospodarowany infrastrukturg technologiczna,
a oczyszczalnia nie oddzialuje negatywnie na srodowisko.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw to dzialania majace na celu poprawi¢
efektywnos¢ oczyszczania Sciekow oraz wdrozenie najnowszych technik procesowych, co bedzie
skutkowato poprawg jakosci sSrodowiska wtym wod powierzchniowych oraz mozliwosé
oczyszczenia wigkszej ilosci Sciekow.

Wariant nr 2
Rozwigzaniem alternatywnym w zakresie technologii jest zastosowanie w oczyszczalni
Scickow technologii SBR. Jest to rozwigzanie konkurencyjne w odniesieniu do systemow
wykorzystywanych w zbiorczych systemach oczyszczania $ciekéw (m.in. do technologii MBR).
Istota pracy reaktoréw SBR polega na oczyszczaniu $ciekow metodg osadu czynnego, przy czym
przemiany biochemiczne oraz oddzielenie osadu czynnego od $ciekow oczyszczonych zachodza
W tym samym zbiorniku (technologia jednokomorowa). Dzialanie reaktora SBR oparte jest na
okresowym  powtarzaniu  si¢  nastepujacych kolejno po sobie faz: napelniania,
napowietrzania/mieszania, sedymentacji, dekantacji i spoczynku. Pomiedzy sekwencjami
napefniania i napowietrzania wyst¢puja na przemian warunki tlenowe i niedotlenione. Stosowanie
przemiennego napowietrzania i przerw w napowietrzaniu polaczonych z mieszaniem, zapewnia
12
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réwnolegle usuwanie zwigzkoéw wegla i azotu (biologiczng nitryfikacja i denitryfikacja) oraz przcl;leg
proceséw biologicznej defosfatacji dzigki wytwurzen?u Ilczn.ych stref anoksiycz'nych. Podcza§ ka?\i
sedymentacji opada osad czynny, natomiast w gornej czgsci knmor?/ kle{ruje sig warstwa $cieko
oczyszczonych. Oczyszczalnie z reaktorami ; SBR charak{eryzum si¢ zwartg | kompalftO\zg
konstrukcja o niewielkich wymiarach. Dzigki elastycznosci pracy uklfifiu istnieje moz!lwo
dokonania szybkich zmian parametrow operacyjnych w zaleznodci od :In_.'iu i skladu dOpiywaj.qcy‘ch
Sciekow. System SBR wykazuje wysoka odpornos¢ na nierownomiernoéé doplywu écwkov\_f
i zmienne ladunki zanieczyszczen. Oczyszczalnie SBR  gwarantujg uzyskanic wymaganej
efektywnosei oczyszczania Sciekow. W systemach porcjowych mozliwe jest uzyskanie nawf:t do 99
% uéuniqcia wegla org. i do 95% zwigzkow biogennych , w tym cs}ikowitq nilfyﬁkach’azolu
amonowego. W przypadku zintegrowanego usunigcia C, N i P uzyskuje si¢ sprawnoéclpowyze 3 90%:
Wysoka automatyka procesow technologicznych i zmechanizowanie wszystkich czynnosci
eksploatacyjnych ograniczaja pracg obstugi oczyszczalni do minimum.

Pomimo przedstawionych wyzej zalet technologii SBR w planowanym przedsigwzigciu
zadecydowano o wyborze technologii MBR. Istotne powody, ktore przemowily za zastosowaniem
technologii MBR to:

- calkowita separacja ciat stalych przez mikrofiltracje,

- mozliwos¢ ponownego wykorzystania sciekow oczyszczonych (woda technologiczna), -8
- stala i wysoka jakos¢ Sciekow oczyszezonych - oczyszczone $cieki odpowiadaja I klasie czystosci
wad,

- wysokie stezenie osadu czynnego pozwalajace na znaczne zmniejszenie kubatur komor osadu
CZynnego,

- brak wrazliwosci na zmienne parametry osadu i $cickow doptywajacych,

- male rozmiary moduléw, mozliwos¢ modutowej budowy oraz rozbudowa poprzez zwigkszenie
ilosci modulow,

- brak probleméw z osadem spgcznialym.

Innych racjonalnych wariantow alternatywnych dla planowanego przedsigwzigcia nie
przewiduje si¢. Wskazane powyzej warianty alternatywne wraz z ich uzasadnieniem, nie sg tak
korzystne, jak wariant proponowany przez Wnioskodawce, w ktorym rozwigzania projektowe zostaty
zaplanowane zgodnie z mozliwosciami technicznymi w tym terenie, a korzystanie ze Srodowiska
zostalo przeanalizowane pod katem najlepszych dostgpnych w tym terenie rozwiazan. Z tego wzgledu
warianty alternatywne wskazane powyzej nie bgda zrealizowane.

Wariant nr 3 - wariant realizowany — inwestycyjny (tozsamy z wariantem najkorzystniejszym dla
srodowiska)

W ramach przedsigwzigcia wykonana zostanie rozbudowa oczyszczalni Sciekow
o przepustowosci Qs = 3534,5 m>/d (RLM = 25 000) wraz z infrastrukturg techniczng. Ponadto
zaadaptowane zostang elementy starej oczyszczalni Sciekow.

Dla terenu, na ktérym przewidziano realizacj¢ przedsigwzigcia nie zostal uchwalony miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Zarébwno odprowadzanie oczyszczonych sciekow komunalnych, jak i emisja halasu
i zanieczyszczen pylowych, nie bedg mialy istotnego wplywu na stan srodowisko, w tym waod
powierzchniowych i podziemnych oraz srodowiska glebowego. Wykonywane prace na etapie
buc!owy nowych obiektow nie bgdg stanowily potencjalnego zagrozenia dla wod, gleb, roslinnosci,
zwierzat i ludzi. Oddziatywanie projektowanego przedsigwzigcia na Srodowisko nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm. Przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ do zmiany w sposobie
zagospodarowania i wykorzystania terenéw w bezposrednim sgsiedztwie.

Proponowane w projekcie budowy oczyszczalni Sciekow rozwigzania techniczne
uwzgledniaja docelowo potrzeby odbioru $ciekéw z omawianego terenu. Zastosowana technologia
MBR _(Membrane Biological Reactor) jest technologia przysziosciows, a materialy i urzadzenia
przewidziane do wykonania planowanej inwestycji sa bardzo wysokiej jakosci. Wybrana technologia
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oczyszczania $ciekow umozliwi wilasciwy stopieni redukcji ladunkéw niesionych w $ciekach
komunalnych zapewniajac nalezytg ochrong wod powierzchniowych rzeki Stopnica.

W zwiazku z tym, wariant realizacji planowanego przedsigwzigcia w omawianej lokalizacji
i przyjetych rozwiazaniach w zakresie technologii oczyszczania jest zasadny.

6. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw i energii

Faza realizacji
W trakcie rozbudowy i modernizacji przedmiotowa inwestycja zwigzana bedzie
z koniecznoscia wykorzystania energii elektrycznej. Energia bedzie pobierana z istniejgcego
przylacza elektroenergetycznego. Zuzycie energii elektrycznej bgdzie niewielkie, gdyz dotyczyé
bedzie wylacznie koniecznosci wykorzystywana jej w celu zasilania urzadzen elektrycznych.
Woda do zaopatrzenia budowy bedzie dostarczana z istniejacego przylacza wodociggowego
lub w baniakach. W kazdym etapie zamierzenia, na plac budowy beda dowozone materiaty

konstrukcyjne niezbedne do jego wykonania (beton, plyty, rury, ztaczki, kolanka, gotowe do montazu
elementy konstrukcyjne).

Faza eksploatacji

Przedmiotowa inwestycja podczas uzytkowania bedzie wyposazona w instalacj¢ wodna, grzewczg -
oraz elektryczna.

Woda
Na etapie eksploatacji oczyszczalni Sciekow przewiduje si¢ wykorzystanie:
1) wody do celéw technologicznych: 50 m*/dobe

Do plukania urzadzen wykorzystywane beda scieki oczyszczone — tzw. filtrat. W tym celu
zbiornik wody technologicznej bedzie wyposazony w pompg do zasilania instalacji wody
technologicznej.
2) wody do celoéw socjalnych z ujecia wody w postaci studni glebinowe;j.

Obiekty oczyszczalni bedzie nadzorowato dwoch pracownikéw. Wielkosé zuzycia dobowego wody
dla jednego pracownika wynosi 60 dm*/osob¢ (ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm uzycia wody
(Dz. U Nr 8 poz. 70)).
Obliczone zapotrzebowanie na podstawie norm zuzycia wody wynosi:
Q=2x60 dm’/d=0,12 m*d
Nowa instalacja HTC nie wymaga zaopatrzenia w wode. Odzyskiwane z instalacji HTC cieplo )
bedzie stuzylo ogrzania pobranej wody.

Ogrzewanie
Do ogrzewania zastosowane zostang grzejniki elektryczne zasilane panelami
fotowoltaicznymi.

Energia elektryczna

Dla obiektéow oczyszczalni zostanie wykonana instalacja eklektyczna, wewnetrzne
oswietlenia, gniazda i instalacje ochronne.

Moc projektowanego przyfacza kablowego wynosi do 550 kVA.

Produkty stosowane do procesu oczyszczania éciekow:

- flokulant (w ptynie - emulsja) stosowany do procesu odwadniania osadu w ilosci: ok. 30 kg/d.
Rzeczywista dawka flokulantu ustalona bedzie w trakcie rozruchu wiréwki, po dostosowaniu
ukiadu do specyficznych parametréw osadu,

- polichlorek glinu (PAX)




Dla uzyskania wymaganego stezenia fosforu w sciekach oczyszczonych, mala ilo$¢, stosowany tylko

w sytuacji jesli bedzie to konieczne.

Dla potrzeb instalacji HTC do przetwarzania odpadéw stosowany jest:
- olej w ilodci ok. 300 1 ) :

llo$¢ dostarczona jednorazowo do obiegu instalacji grzewczey.

_ kwas siarkowy lub solny w ilosci w ilo$ci ok. 1,8 m*/rok

Srodek regulujacy pH (kwas siarkowy lub solny) znajdowaé si¢ bedzie w profesjonalnej stacji
dozowania, ktora posiada szczelny zbiornik dwuplaszczowy o pojemnosci 1000I._ Instalac_!a
dozowania jest systemem zamknigtym, potaczonym z instalacjg HTC. Zbiornik uzupe}-many bedzie
w miare koniecznosci przez wyspecjalizowang firme, samochodem specjalnie do tego
przystosowanym. i

Nie przewiduje si¢ magazynowania srodkow chemicznych na obiekcie oczyszczalpl s'cmkoy.
Srodki chemiczne dostarczane beda w zaleznoéci od zapotrzebowania. Do przechowywania srodkow
chemicznych beda stuzyly pojemniki plastikowe, szczelnie zamkniete. Srodki chemiczne beda
odpowiednio oznakowane poprzez opisanie pojemnikow. Ponadto Uzytkownik bedzie posiadat karty
charakterystyki substancji, ktore zostana okazane pracownikom w celu zachowania Srodk6w
bezpieczenstwa przy zastosowaniu tych substancji.

7. Rozwiazania chronigce srodowisko

Rozwigzania chroniace srodowisko wystepowa¢ beda na kazdym etapie przedsigwzigcia, ).
realizacji i eksploatacji. Planowane dzialania maja na celu zapobieganie lub lagodzenie negatywnych
wplywow przedsiewziecia na srodowisko, w tym $rodowisko przyrodnicze.

Ograniczenie negatywnych oddzialywan na powietrze.
Ograniczenie ilosci wprowadzanych do powietrza zanieczyszczen w trakcie realizacji

inwestycji zapewnia: dobry stan techniczny oraz wlasciwa eksploatacja i konserwacja sprzgtu przez
wykwalifikowanych pracownikow, posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Ograniczenie negatywnych oddzialywan - ochrona przed hatasem

Emisja hatasu w czasie budowy bedzie miata charakter tymczasowy (do czasu zakonczenia
rob6t budowlanych) typowy dla kazdej budowy, nieszkodliwy dla otoczenia, a prace beda
wykonywane w porze dziennej w godzinach od 6 do 20. W trakcie wykonywania prac budowlanych
zostana zastosowane srodki ochrony indywidualnej dla pracownikow budowlanych.

Ograniczenie negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebe.

Podczas budowy, w celu uniknigcia zanieczyszczenia gruntdow i wéd podziemnych

substancjami ropopochodnymi z pracujacych pojazdéw i maszyn, zostana zastosowane pojazdy
sprawnie technicznie. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym podiozu
wraz z miejscem na gromadzenie odpadow.
Na terenie inwestycji nie bedzie sktadowania oraz przechowywania sprzgtu budowlanego. Materiaty
budowlane beda skfadowane tylko na biezace potrzeby. Po zakonczeniu kazdego dnia roboczego,
teren zostanie uporzadkowany i zabezpieczony przed dostgpem 0s6b trzecich. Wszelkie naprawy i
uzupetnianie olejow i paliw odbywa¢ si¢ beda w wyznaczonym miejscu poza wnioskowanym
terenem.

Ponadto‘w celu jak najlepszej ochrony §rodowiska zostana podijete dziatania:

- Zostanie opracowany plan roboét w celu zminimalizowania wykorzystania sprz¢tu budowlanego
i srodké?v transportu. Plan pozwoli na uniknigcie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci
maszyn i sprz¢tu pracujacych rownoczesnie.

- na samochodach przewozacych materialy pylace beda stosowane zabezpieczenia (plandeki lub
Innego typu przykrycia), celem ograniczenia emisji niezorganizowanej,
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